Uitbreidingseenheid

DX517

Synology DX517 heeft een plug-n-use-design en is een eenvoudige uitbreidingsoplossing van de
opslagcapaciteit van uw DiskStation. Met DX517 kan het systeem onmiddellijk worden uitgebreid tot 5
aanvullende harde schijven, zodat u online uw RAID-volume kunt uitbreiden of de schijven als toegewijd
lokaal back-updoel voor uw DiskStation kunt gebruiken. De Synology DX517 wordt ondersteund met 3 jaar
beperkte garantie van Synology.

Onmiddellijke volume-uitbreiding en back-up

Hoogtepunten
Synology DX517 biedt een eenvoudige manier om de capaciteit uit te breiden tot 5 . 8 . p .
extra harde schijven. Het RAID-volume op de host Synology DiskStation kan direct + Onlinevolume-uitbreiding
wordt uitgebreid zonder de harde schijven te formatteren, zodat het apparaat kan . Toegewijde lokale back-upoplossing
blijven werken terwijl de capaciteit wordt uitgebreid. . Uitneembaar schijflade-ontwerp
Synology DX517 kan worden gebruikt als een toegewijde lokale back-upoplossing . Gesynchroniseerde systeemwerking
voor Synology DiskStation. Als afzonderlijk volume biedt DX517 een geweldige met DiskStation

back-upoplossing voor zijn lokale harde schijven in geval van een systeemstoring.

Betrouwbaar Plug-n-use-design

De Synology DX517 wordt op het Synology DiskStation aangesloten door middel
van een uitbreidingskabel met aangepaste aansluitingen aan beide uiteinden.

Het handige design van de uitneembare schijflade garandeert een eenvoudige en
snelle installatie van een harde schijf en herstel in geval van een storing of wanneer
er extra schijven moeten worden geinstalleerd.

Groen en eenvoudig te beheren

HDD-sluimerstand kan handmatig worden geconfigureerd voor automatische
uitvoering als het systeem gedurende een bepaalde tijd inactief was. Dit bespaart
niet alleen energie, maar verlengt ook de levensduur van de harde schijven. De
DX517 met aangesloten DiskStation kan zonder tussenkomst automatisch worden
uit- en ingeschakeld. De werking van de DX517 is volledig geintegreerd met

DSM op het host DiskStation. Dankzij dit ontwerp hebt u in de browser volledige
controle over het systeem.



Hardware-overzicht
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2 3 45
7
1 Statusledlampje 2 Aan-uitknop 3 Alarmindicatielampje
5 Schijfstatusindicator 6 Schijflade 7 Stroompoort

9 eSATA-poort

Technische eigenschappen

eSATA-indicatielampje

Ventilator

Hardware

Compatibel schijftype
eSATA-poort
Afmetingen (HxBxD)
Gewicht
Systeemventilator
AC-voedingsspanning
Voedingsfrequentie
Stroomherstel
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Relatieve vochtigheid
Maximum bedrijfshoogte

Ondersteunde NAS-modellen

Milieu en verpakking

5x 3.5/2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)
x1

157 x 248 x 233 mm

3,91 kg

2(80x80x20 mm)

100V tot 240V AC

50 tot 60Hz, eenfasig

Gesynchroniseerd met aangesloten Synology DiskStation (Automatische modus)
5°C to 40°C

-10°C tot 70°C

5 % tot 95 % RV

2.000 m (6.500 ft)

DS1517+, DS1817+!

Omgevingsveiligheid

Inhoud van de verpakking

Garantie

RoHS-conform

DX517 hoofdeenheid
Handleiding
Accessoirepakket
Uitbreidingskabel

« ACnetsnoer

3 jaar

*Specificaties van model zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

1. Voor meer informatie over compatibele modellen ga naar www.synology.com.
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