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APC Easy-UPS BV1000I - Noodstroomvoeding 6x C13, 1000VA

Merk : APC Artikelcode: BV1000I

Productnaam : APC Easy-UPS BV1000I -
Noodstroomvoeding 6x C13, 1000VA

APC Easy-UPS BV1000I - Noodstroomvoeding 6x C13, 1000VA
APC Easy-UPS BV1000I - Noodstroomvoeding 6x C13, 1000VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output
power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 600 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Aantal AC uitgangen:
1 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 9 VAh, Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 8
uur. Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,52 m, Certificering: CE. Breedte: 160 mm, Diepte: 305
mm, Hoogte: 92 mm

Kenmerken

UPS-topologie * Line-interactive
Output power capacity * 1 kVA
Uitgangsvermogen * 600 W
Golfvorm * Sinus
Ingang operation voltage (min) * 170 V
Ingang operation voltage (max) * 280 V
Frequentie * 50/60 Hz
Output frequentie 50/60 Hz
Uitgangsfrequentieregeling 50/60 Hz
Uitgangsspanningsregeling 10 procent
Automatic Voltage Regulation (AVR)
Surge energy rating 156 J
Overdrachtstijd (Lijnmodus naar
batterijmodus) 6 ms

Geluidsniveau 40 dB
Spanningsbeveiliging
Geluidsalarm(en)

Hoorbare alarmstanden Alarm bij laag batterijniveau, Alarm
bij overbelasting

Poorten & interfaces

Stopcontacttypes C13 stekker
Aantal AC uitgangen 1 AC-uitgang(en)

Accu/Batterij

Batterij capaciteit 9 VAh
Acculevensduur (max) 5 jaar

Accu/Batterij

Accu/Batterij oplaadtijd 8 uur

Design

Snoerlengte 1,52 m
Kleur van het product * Zwart
Certificering CE

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 0 - 90 procent

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS

Gewicht en omvang

Breedte 160 mm
Diepte 305 mm
Hoogte 92 mm
Gewicht 5,7 kg
Breedte verpakking 143 mm
Diepte verpakking 373 mm
Hoogte verpakking 237 mm
Gewicht verpakking 6 kg

Verpakking

Gebruikershandleiding

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000

Overige specificaties

Type batterij leakproof
Spanning 230 V
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