
CV190
Converter DisplayPort-console

De CV190 is een converter voor de DisplayPort-console Deze ondersteunt ATEN KVM-schakelaars volledig, die speciaal ontworpen
15-pins Special High Density-connectoren (SPHD-15) gebruiken om de KVM-gegevens tussen de schakelaar en de computer te
verzenden.

Door verbinding te maken met SPHD-15-schakelaars, profiteert de CV190 van de DisplayPort en USB-bus om video- en toetsenbord-
muisinvoer snel en betrouwbaar over te zetten naar de computer en dit op een nette manier installeert.

Opties

Verbindt een ATEN SPHD-interface voor KVM-schakelaar met een DisplayPort en een USB-compatibele doelcomputer
Ondersteunt een hoge videoresolutie: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
Compatibel met DisplayPort 1.1
Ondersteunt USB-toetsenbord en muis
Busvoeding: geen externe voedingsadapter vereist
Eenvoudige installatie: geen software vereist



Specificaties

Consoleverbindingen 1

Connectoren

Naar computer 1 x USB Type A Male
1 x DisplayPort Male

To Schakelaar 1 x SPHD-15 Male

Schakelaars

Geselecteerde
Stroom

1 x Schuifschakelaar

LED’s

Status 1 (Groen: USB- & DP-voeding)
1 (Groen: USB-voeding)

Video 1920 x 1080 @ 60 Hz

Stroomverbruik DC5V:1,01W:5BTU

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 50°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C

Vochtigheid 0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic

Gewicht 0,21 kg (0,46 lb)

Kabellengte 1,8 m

Afmetingen (L x B x
H)

9,00 x 4,30 x 2,18 cm 
(3,54 x 1,69 x 0,86 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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