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Compacte en tijdbesparend labelmaker voor professionals die 
vaak onderweg zijn

•  �Vertrouwd AZERTY-toetsenbord, zoals bij een computer, voor snelle en eenvoudige tekstinvoer 

•  �Door één toets bediende sneltoetsen voor het creëren en opmaken van snoer-/kabelwikkels, vlaglabels, 
streepjescodes van code 39 en code 128, labels met vaste lengte, algemene labels en modulelabels.

•  De “�Favorieten"-toets verstrekt rechtstreeks toegang tot uw meest gebruikte labels, symbolen en termen.

•  �Vermijd herhaling dankzij de "Custom"-toets – pas instellingen aan en bewaar deze voor een individuele 
labelopmaak.

•  �Voorgeprogrammeerde bibliotheek met 150 symbolen en termen voor veiligheid, elektriciteit, professionele 
A/V en facilitair management 

•  �De geïntegreerde, rubberen stootkussens voorkomen beschadiging wanneer het toestel per ongeluk valt.

•  Het grote, verlichte display is eenvoudig af te lezen, zelfs in weinig verlichte werkomgevingen.

•  Druk labels 57% sneller af dan de concurrentie**
*Gebaseerd op onafhankelijke tests van de Rhino 4200 vs. Brother PT-1400 en Brother PT-7100 bij standaardinstellingen

Eén unit bevat:

•  Rhino 4200-labelmaker

•  12 mm zwartwitte vinyl labelcartridge

•  Beknopte naslaggids

TAPES oplaadbare 
batterijen

Artikelnum-
mer Beschrijving Lengte 

(cm)
Breedte 

(cm)
Hoogte 

(cm)
Gewicht 

(kg) AANTAL EAN Klant
Prijs

S0955950 RHINO 4200 UK/IRL Eenheid 8,8 15,6 23,0 0,7 1 3501170955956

Plank - - - - - -

Koffer 23,0 20,0 35,0 3,2 4 13501170955953

Pallet 120,0 80,0 120,0 216,3 240 -

Accessoires

S0721430 RHINO AC Adapter Eenheid 11,5 5,9 8,9 0,2 1 5411313400756

S0895840 Oplaadbare batterij Eenheid 8,5 3,2 8,9 0,1 1 3501170895849

 

S0955950 KITCASE R4200 QWERTY UK/IRE Eenheid 9,2 27,5 26,5 1,1 1 3501178529920

Plank  - - - - - -

Koffer 29,0 28,0 29,0 3,8 3 13501170841393

Pallet 120,0 80,0 15,0 25,0 180 -

De set bevat één exemplaar van alles, plus:

•  Draagkoffer

•  Oplaadbare batterij

•  AC-oplaadadapter

Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l) 215 x 103 x 57 mm

Gewicht (excl. batterij) 540 g

Compatibel met Mac®en Windows Nee

Aanvaardt formaten van 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm

tape-platform IND Rhino™

Resolutie 180 dpi

Afdruksysteem Thermische overdracht

Afdruksnelheid 15mm/sec

Streepjescodes Ja, Code 39 en Code 128

Snijfunctie Handmatig

Batterijen 6 AA-alkalinebatterijen of oplaadbare 
(niet inbegrepen)

Wisselstroomadapter Ja (niet inbegrepen)

Netwerk Nee
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UITSLUITEND BINNEN GEBRUIKEN. NIET VOOR 
DISTRIBUTIE.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit 
document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.

IND compatibele labels

Breedte Lengte A A A A A A A A A A A

IND VINYL

9mm

5,5m

18443 - - - - - 1805437 - - - -

12mm 18444 - 18432 18435 1805413 1805416 1805435 1805414 1805243 1805415 1805412

19mm 18445 - 18433 18436 1805419 1805422 1805436 1805420 1805417 1805421 1805418

IND PERMANENT POLYESTER

6mm

5,5m

1805442 1805440 - - 1805441 - - - - - -

9mm 18482 18508DMO - - 18485 - - - - - -

12mm 18483 622289 - - 18486 - - - - - -

19mm 18484 622290 - - 18487 - - - - - -

IND FLEXIBEL NYLON

12mm 3,5m 18488 - 18490 - - - - - - - -

19mm 3,5m 18489 - 18491 - - - - - - - -

IND KRIMPKOUS

6mm

1,5m

18051 - 18052 - - - - - - - -

9mm 18053 - 18054 - - - - - - - -

12mm 18055 - 18056 - - - - - - - -

19mm 18057 - 18058 - - - - - - - -

IND vinyl	

Ideaal voor toepassingen binnen en buiten. Verkrijgbaar in 
een uitgebreid assortiment van kleuren die voldoen aan de 
OSHA-, ANSI- en ISO-kleurnormen.

•  UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

•  RoHS-conformiteit

•  Temperatuurbereik: -40°C tot 80°C

IND permanent polyester	

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, 
blokken, voorpanelen, rekken, bakken, balken, enz.

•  UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

•  RoHS-conformiteit

•  Alleen voor vlakke oppervlakken

•  Temperatuurbereik: -40°C tot 150°C

IND flexibel nylon	

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering 
voor kabels & snoeren

•  UL-erkend als onderdeel van de UL 969-norm

•  RoHS-conformiteit

•  Temperatuurbereik: -10°C tot 80°C

IND krimpkous	

Voor kabelidentificering van de beste kwaliteit. De krimpverhou-
ding van 3-op-1 zorgt ervoor dat ze perfect op draden en kabels 
past

•  �Voldoet aan de normen MIL-M-81531, MIL-STD-202G en SAE-
DTL- 23053/5 (Klasse 1 & 3)

•  UL-erkend als een component volgens UL 224

•  RoHS-conformiteit

•  Temperatuurbereik: -55° C tot 135°C
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