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TP-Link Tapo C520WS Dome IP-beveiligingscamera Binnen &
buiten 2560 x 1440 Pixels Plafond

Merk : TP-Link Productfamilie: Tapo Artikelcode: TAPO C520WS

Productnaam : Tapo C520WS

TP-Link Tapo C520WS. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten,
Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit,
Vormfactor: Dome. Kijkhoek lens, horizontaal: 360°, Kijkhoek lens, verticaal: 130°. Type beeldsensor:
CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Vaste focale lengte: 3,18 mm

Prestatie

Soort * IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing * Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie * Draadloos
Auto-tracking
Certificering CE, FCC, RoHS, RCM

Design

Vormfactor * Dome
Montagewijze * Plafond
Kleur van het product * Zwart, Wit
Internationale veiligheidscode (IP) IP66

Camera

Kijkhoek lens, horizontaal 360°
Kijkhoek lens, verticaal 130°

Beeldsensor

Aantal sensoren 1
Omvang optische sensor 25,4 / 3 mm (1 / 3")
Type beeldsensor * CMOS

Lenssysteem

Aantal lenzen * 1
Maximum aperture number 1,61
Vaste focale lengte 3,18 mm

Nachtkijker

Nachtvisie *
Nachtkijker afstand 30 m
LED-type IR
Infrarood wavelength 850 nm

Video

Maximum resolutie * 2560 x 1440 Pixels
Totaal aantal megapixels * 4 MP
Ondersteunde videoformaten H.264

Netwerk

Wifi *
Wi-Fi-standaarden 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth *
Kanaalbandbreedte 2400 MHz

Opslagmedia

Ingebouwde HDD *
Geïntegreerde geheugenkaartlezer
Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de
geheugenkaart 512 GB

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter

Beveiliging

Ondersteunde
beveiligingsalgoritmen 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK

Beheerfuncties

Reset button

Energie

Type stroombron * AC
AC-ingangsspanning 100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie 50 - 60 Hz
Stroomverbruik (typisch) 3,75 W
Vermogensverbruik (max) 7,65 W
Stroomuitvoer (volt) 9
Stroomuitvoer (ampère) 0,85 A

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) -30 - 60 °C
Temperatuur bij opslag -40 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 0 - 90 procent
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Video

Ondersteunde grafische resoluties 2560 x 1440
Maximaal 30 frames per seconde 30 fps

Audio

Ingebouwde luidsprekers
Ingebouwde microfoon

Netwerk

Ethernet LAN *

Netwerkstandaard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Ondersteunde netwerkprotocollen TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

Gewicht en omvang

Breedte 123,8 mm
Diepte 123 mm
Hoogte 90 mm

Inhoud van de verpakking

Aantal cameras * 1
Montage gereedschap
Montagebeugels meegeleverd
Inclusief schroeven
Gebruikershandleiding
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