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SATA-IDE-2
Bi-directionele SATA/IDE converter

Zet SATA om in IDE en andersom-
Blaas nieuw leven in 'oudere' IDE apparaten-

Kenmerken

Verander 'oudere' IDE apparaten in SATA apparaten-
Sluit de meest recente SATA apparaten aan op 'oudere' IDE
systemen

-

Ondersteunt Serial ATA 1.0 interface met
datatransfersnelheden tot max.150 MBytes/sec

-

Ondersteunt alle UDMA-33/66/100/133/150 IDE harddrives en
de meeste ATAPI apparaten

-

Eenvoudige installatie, geen drivers nodig-

Specificaties

Native Hot-Swap and Plug & Play capability (non-boot device)

Standard female IDE 40-pin connector
Standard 7-pin Serial ATA connector
Chipset: JM20330
Dimensions: 52 x 48 mm
Net weight: 12 g

Systeemvereisten

Geen drivers nodig voor: Windows 7/Vista/XP/2000/Me/
NT/98SE/95/3.1 and DOS 5.0

Certificaat/Certificaten

Verpakking

Inhoud verpakking

Bi-directionele SATA/IDE converter
SATA kabel: 0,3 m
Voedingskabel: 0,18 m

Verpakkingshoeveelheid/stuks
Volume doos/CUM
Gewicht doos/kg
Afmetingen productverpakking LxBxH:
Afmetingen transportverpakking LxBxH:
Land van herkomst
Streepjescode
Douanecode

40
0.033728
4.96
160x30x145 mm
340x320x310 mm
CN
8716309067805
8522900090
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