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UAS-DB9M-02

USB naar DB9M seriële poort converter
kabel, zwart, 1.5 meter

Voor het aansluiten van een weegschaal, scanner, soms zelfs
een externe monitor op uw systeem met meer dan voldoende
USB-poorten, maar zonder seriële poort.

-

Kenmerken

Converterkabel USB seriële poort-
Verbind uw apparaten met een RS232 uitgang met uw systeem
met een vrije USB-poort

-

De handshake mode wordt automatisch herkend door beide
apparaten

-

Specificaties

Includes Windows (WHQL), Mac and Linux drivers
Interface: USB 2.0
Connectors: USB A plug & DB9M
Chipset: PL2303TA
Transfer rate up to 125 Kbps
Length: 1.5 m

Systeemvereisten

Windows XP (32&64)/VISTA(32&64)/Windows 8/8.1/Windows 10/Mac
OS
Vrije USB poort

Certificaat/Certificaten

Verpakking

Inhoud verpakking

Converter cable
Drivers CD

Verpakkingshoeveelheid/stuks
Volume doos/CUM
Gewicht doos/kg
Afmetingen productverpakking LxBxH:
Afmetingen transportverpakking LxBxH:
Land van herkomst
Streepjescode
Douanecode

100
0.049532
11.2
25x120x200 mm
560x305x290 mm
CN
8716309085908
8544429090


