
1m Panel Mount DisplayPort Kabel - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlengkabel Male to 
Female - DP Adapterkabel met DP Connector voor Paneelmontage - DP Extender Kabel

Productcode: DPPNLFM3

This 3ft panel mount DisplayPort cable features a DisplayPort male connector on one end, and a 
DisplayPort panel mount (female) molded connector on the other, providing a well-secured, easy to 
access DisplayPort connection on any machine port or faceplate.

Backed by StarTech.com's Lifetime Warranty

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Extend your DisplayPort interface and allow you screw mount it to a panel

Eigenschappen

• PANEL MOUNT DISPLAYPORT KABEL: 91 cm DisplayPort v1.2 male naar female verlengkabel; 4K x 
2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), 
GTC voor nauwkeurige audiokanaal timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• BETROUWBAAR ONTWERP: Duurzame gegoten vrouwelijke connector met twee 4-40 schroeven voor 
bevestiging op een machinefrontplaat/poort; Flexibele PVC trekontlasting & mantel voorkomen 
rafelen/beschadiging door buigen/gebruik;

• PRODUCTIEKWALITEIT: 28AWG kabel met vergulde pinnen voor een betere signaalintegriteit en 
betrouwbaarheid; DisplayPort paneelmontagekabel heeft superieure EMI-afscherming met 



dubbelzijdige koperfolie om video/audio van hogere kwaliteit te bieden

• TOEPASSINGEN: Voeg 91cm lengte toe aan uw DP kabels; DisplayPort verlengkabel voor 
thuis/kantoren/boardrooms/klaslokalen; werkt met uw professionele werkstations met FirePro™ 
S9000/7000, W8100/7100 grafische kaarten; 1080p/UHD/4K monitors/projector

• SPECS: 0.91m | Zwart | DisplayPort 1.2 | DP Latching Male naar DP Female (paneel monteerbaar 
met 2x 4-40 UNC schroeven) | 28 AWG | PVC Kabelmantel, ABS connector omhulsel | Afscherming: 
dubbelzijdige koperfolie | Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Aantal geleiders 19

Connectormateriaal Nikkel

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A DisplayPort (20-polig)

Connector B DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -20°C to 80°C

Opslagtemperatuur -20°C to 80°C

Vochtigheid 15% tot 65%

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Draaddikte 28 AWG

Kabellengte 36.0 in [91.4 cm]

Buitendiameter kabel 0.3 in [7.3 mm]

Lengte product 36.0 in [91.4 cm]

Breedte product 1.3 in [34.0 mm]



Hoogte product 0.5 in [12.0 mm]

Gewicht product 3.3 oz [94.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 0.0 in [0.1 mm]

Package Height 8.3 in [21.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.3 oz [94.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 3ft. Panel Mount DisplayPort Cable

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


