Simply Better Connections

UCE260

USB 2.0 Cat 5 Verlenger (tot 60 m)

De UCE260 kan de USB-signalen gemakkelijk verzenden over Cat.5/5e/6-kabel tot 60 meter bij een datasnelheid van High Speed
(480Mb/s), Full Speed (12Mb/s) en Low Speed (1.5Mb/s). Zonder enige configuratie of softwarestuurprogramma kunt u met deze
USB-verlenger uw USB-apparaat of -hub tot 60 m vanaf uw computer verlengen, wat de gebruikelijke beperking van USB-kabels
opheft.

Opties

Ondersteunt alle High-Speed (480Mb/s), full-speed (12 Mb/s) of low-speed (1,5 Mb/s) USB-apparaten
Vergroot de afstand voor signaaloverdracht van een USB-apparaat tot 60 m via een Cat 5/5e/6-kabel
Wisselstroomadapter meegeleverd om de voeding te stabiliseren

Hot-pluggable

De voordeligste oplossing voor USB verlenger

Geen extra softwarestuurprogramma nodig
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Specificaties

Function Local Unit Remote Unit

Connectoren

USB-Poort 1 x USB Type A Male 1 x USB Type A Female

Link 1 x RJ45 Female 1 x RJ45 Female

Stroom n.v.t. 1 x DC Voedingsstekker

USB-Specificatie 2.0 Voor Hoge / Volle / Lage Snelheid 2.0 Voor Hoge / Volle / Lage Snelheid

USB Ondersteunde n.v.t. 1 Apparaat

Apparaten

Stroomverbruik Voeding Zelfaangedreven, 5V, 13W

Omgeving

Operatietemperatuur 0 - 40°C 0 - 40°C

Opslagtemperatuur -20 - 60°C -20 - 60°C

Vochtigheid 0-80% RH, Niet-condenserend 0-80% RH, Niet-condenserend

Fysieke Eigenschappen

Behuizing Plastic Plastic

Gewicht 0.04 kg (0.091b) 0.02 kg (0.051b)

Afmetingen (L x B x 6.30 x 3.10 x 2.19 cm 6.30 x 3.10 x 2.19 cm

H) (2.48 x 1.22 x 0.86 in.) (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

Let op Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke
afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.
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Diagram
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