
	 Industriële lijm zorgt er mee voor dat de labels goed blijven kleven op  
	 papier,glas, metaal, hout, enz

	 Beschermende deklaag voorkomt slijtage door vochtigheid, aceton,  
	 alcohol en klassieke schoonmaakmiddelen

	 Kras- en scheurbestendig materiaal gaat langer mee dan papier

Labels die lang meegaan op veeleisende oppervlakken.

Ideaal voor labels voor zekeringkasten, kelders, garages en klaslokalen

	� Industriële lijm zorgt er mee voor dat de labels goed blijven kleven op 
tal van oppervlakken

	� Waterbestendig, zowel binnen als buiten, en bestand tegen UV-licht, hitte, 
vochtigheid, schoonmaakmiddelen en temperaturen tot tegen het vriespunt

	� Kras- en scheurbestendig materiaal zorgt er mee voor dat de tekst leesbaar blijft

Ideaal voor labels voor keukens, provisiekasten, kasten, linnenkamers, werkplaatsen of garages

D1 duurzame labels

LW Papier LW Durable

Multi-oppervlak ✓
Olie, Solvent 

bestendig ✓
Vochtigheid ✓

Temperatuurbereik - 18°C tot 25°C - 18°C tot 50°C

Materiaal Papier Plastic

D1 Standaard D1 Durable

Multi-oppervlak ✓
Vochtigheid ✓

Temperatuurbereik - 18°C tot 90°C - 40°C tot 80°C

Materiaal Polyester Vinyl

*Deze hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt.

LabelWriter™ duurzame labels
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