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SD5700T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Docking Station met 90W PD -
Win/Mac
Het eerste Thunderbolt™ 4-dockingstation dat volledige stroomvoorziening biedt,
onafhankelijk van het aantal aangesloten apparaten.

K35175EU

Productomschrijving

Het SD5700T Thunderbolt™ 4 Dual 4K Docking Station met 90W PD - Win/Mac is de eerste van een generatie. Dit
dockingstation biedt nu en tot ver in de toekomst de hoogwaardige voordelen van Thunderbolt. Het is compatibel
met Windows 10-laptops die Thunderbolt 4™ ondersteunen en achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3™-
MacBooks met macOS 11 (Big Sur) or nieuwer, ondersteunt Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C- en USB4-
accessoires en biedt volledige stroomvoorziening, hoeveel apparaten er ook op zijn aangesloten. Functies zijn
onder meer 11 poorten, Single 8K @ 30 Hz- of maximaal Dual 4K @ 60Hz-video, 40Gbps gegevensoverdracht en
UHS-II SD 4.0-kaartlezerssnelheden.

Features

• Ideaal voor: Windows 10-laptops met Thunderbolt 4™ en MacBooks met Thunderbolt 3™ en macOS 11 (Big
Sur) of nieuwer. Ondersteunt Single 8K- of Dual 4K-video.

• Verbindingstechnologie: Thunderbolt™ 4

• Power Delivery: Ondersteunt USB-C PD 3.0 (90W aan voeding om een laptop op te laden)

• Compatibiliteit: Windows 10 en macOS 11 (Big Sur) of nieuwer

• Aantal ondersteunde monitoren: 2

• Videopoorten: Thunderbolt™ 4-poorten

• Plug & Play: Ja, Kensington DockWorks™-software wordt aanbevolen voor de beste connectie, prestaties en
beveiliging van uw Kensington-dockingstation.

• Systeemvereisten: Compatibel met laptops uitgerust met Thunderbolt 4-poorten.

• Garantie: 3 jaar

• Apple M1 - Hoewel dit dockingstation werkt met de M1 MacBook, wordt slechts een enkele video-uitgang
ondersteund. Zie voor ondersteuning voor meerdere monitoren op uw M1 MacBook onze Hybrid USB-C
DisplayLink-dockingstations (bijv.: SD4700P, SD4750P, SD4780P of SD4900P) of USB-A DisplayLink-adapters
(DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Specificaties

• Verbindingstechnologie Thunderbolt 4

• Werkt zonder stuurprogramma Ja

• Aantal schermuitgangen 2

• Videopoorten Thunderbolt 4

• Maximumresolutie 8K

• Stroomvoeding 90W

• Besturingssyste(e)m(en) macOS, Windows

• Aantal USB-poorten 4

Productinformatie

Bruto gewicht 1.70kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 240mm
Breedte 110mm
Hoogte 90mm
Bruto gewicht 1.70kg
UPC# 5028252620239
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 500mm
Breedte 230mm
Hoogte 165mm
Bruto gewicht 6.80kg
UPC# 5028252620246
Eenheid Hoeveelheid 4

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1


