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WH62

De perfecte compagnon voor telefoon- en UC-communicatie
De Yealink WH62 is een nieuwe draadloze DECT-headset, met twee instapmodellen: WH62 Dual en WH62 Mono. 
Werkt naadloos samen met de gangbare UC-platforms en biedt standaardintegratie met Yealink IP-telefoons. De Super 
Wideband Technology en Acoustic Shield Technology van Yealink zorgen voor kristalheldere klanken waardoor uw 
stemgeluid en dat van anderen tijdens telefoongesprekken en videoconferenties duidelijk wordt overgebracht. De WH62 
is gemakkelijk in te stellen terwijl u deze draagt, laat u ongestoord praten en zit bovendien zeer comfortabel, wat deze tot 
een prettige compagnon maakt tijdens het communiceren of samenwerken.

Standaardintegratie

Geen EHS-adapters meer nodig. U sluit uw bureautelefoon rechtstreeks aan via 
één USB-kabel. Met daarnaast twee micro-USB-poorten in het basisstation is 
gelijktijdige verbinding met pc en IP-telefoon mogelijk. Door de diepe integratie 
met Yealink IP-telefoons ervaart u de kraakheldere klanken vanaf het moment dat 
u de WH62 op uw hoofd zet. Werkt ook met populaire UC-platforms zodat u elke 
samenwerking kunt aangaan.

Laat u luid en duidelijk horen

Dankzij de Yealink Acoustic Shield Technology wordt achtergrondruis in de twee 
microfoons die in de WH62 zijn ingebouwd, automatisch geblokkeerd terwijl 
het stemgeluid van de deelnemer duidelijk wordt overgebracht. Dit maakt de 
communicatie een stuk efficiënter.

Niet storen

In de WH62 is het bezig-lampje ingeschakeld. Als het lampje op de headset of 
BLT60 op het bureau rood gaat branden, weten omstanders dat u in gesprek bent 
en zullen ze u niet onbedoeld storen. Zo houdt u uw aandacht bij het gesprek, wat 
de communicatie efficiënter en de samenwerking beter maakt.

De hele dag comfortabel

Op basis van een evaluatie van honderden verschillend gevormde hoofden en 
duizenden draagcomforttests is vastgesteld dat de WH62 prima voldoet aan de 
ergonomie-eisen. De hoogwaardige zacht-leren kussentjes en het lichtgewicht 
design zorgen daarnaast voor veel draagcomfort, ook als u deze de hele dag op 
hebt. Voor meer bewegingsruimte op uw werkplek biedt de WH62 een bereik van 
maximaal 160 meter tot uw bureau.

WH62 Mono Teams
WH62 Mono UC

WH62 Dual Teams
WH62 Dual UC

Acoustic Shield 
Technology

Optima Audio 
Experience

Draagcomfort, de 
hele dag door

Verbinding met 
meerdere apparaten

Persoonlijk in te 
stellen bezig-lampje

Eenvoudig te 
beheren

• 2 micro-USB-aansluitingen

• Beltoon uit het basisstation

• Ondersteunt bezig-lampje

• Yealink Acoustic Shield Technology

• Compatibel met Teams en Skype for Business

• Spreektijd tot wel 14 uur (Dual)/13 uur (Mono)

• Draadloos bereik van maximaal 160 meter

Ingebouwde 
beltoon

Plug-and-play
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Specificaties

Algemeen

• 5 functieknoppen

• 2 micro-USB 2.0-poorten

• Verbinding via USB met pc en IP-telefoon

• Geïntegreerd bezig-ledlampje

• Stelarm: 320° draaibaar

• Laadstation (voor headset)

Batterij

• Spreektijd: tot wel 13 uur (Mono), tot wel 14 uur 

(Dual)

• Stand-bytijd: 90 uur (Mono), 125 uur (Dual)

• Laadtijd: 2,5 uur (5V/1,2A)

DECT

• Draadloos bereik: maximaal 160 meter

• Secure DECT (beveiligingsniveau): Step B - authen-

ticatie - DSAA, encryptie - DSC (64-bits)

• Cordless Advanced Technology: CAT-iq 2.0

Audio (headset)

• Type microfoon: Dual-microfoon

• Gevoeligheid microfoon:  -44,0 +/- 3 dBV

• Frequentiebereik microfoon: 100 Hz - 10 kHz

• Luidsprekergrootte Ф 28

• Gevoeligheid luidspreker: 92,5 +/- 3 dB; 0,179 V

• Impedantie luidspreker: 32+/-4.8 Ω

• Maximaal uitgangsvermogen luidspreker: 10 mW

• Frequentiebereik luidspreker: 20 Hz - 10 kHz

• Bandbreedte luidspreker - gespreksmodus: breed-
band

• Bandbreedte luidspreker - muziekmodus: super-
-breedband (verwacht)

Audio (basisstation)

• Formaat beltoonuitgang: Ф 20

• Gevoeligheid beltoon: 87 +/- 3 dB, 0,1 W, 0,1 M

• Impedantie beltoon: 8+/-1.2 Ω

• Maximaal uitgangsvermogen beltoon: 1,5 W

• Frequentiebereik beltoon: 100 Hz - 10 kHz

Eenvoudig te beheren gesprekken

• Een oproep beantwoorden/beëindigen/afwijzen

• Volume harder/zachter

• Microfoon uitschakelen

• Beweeg de stelarm van de microfoon omhoog voor 

microfoon uit, of omlaag voor microfoon aan

Wat zit er in de doos?

• Inhoud van de verpakking:

 - Basisstation

 - Mono/Dual-headset

 - Netvoedingsadapter

 - USB 2.0-kabel van 1,2 m

 - USB 2.0-kabel van 0,8m

 - Beknopte handleiding

• Optionele accessoires:

 - Bezig-lampje BLT60

• WH62 Mono: Basisstation: 208 g, Headset: 80 g

• WH62 Dual: Basisstation: 208 g, Headset: 127g

• Aant./doos 10 stuks

• Gew./doos: 

WH62 Mono: 6,60 kg; WH62 Dual: 7,10 kg

• Afmetingen cadeauverpakking: 260 mm x 203 mm x 

112 mm

• Afmetingen doos: 575mm x 530mm x 218mm

Compliance

IC

BLT60 (optioneel)
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Over Yealink

Yealink (beurscode: 300628) is een wereldwijd erkend merk dat zich heeft gespecialiseerd in videoconferentietoepassingen, gesproken 

communicatie en oplossingen voor samenwerking. Het merk staat voor topkwaliteit, innovatieve technologie en gebruiksvriendelijkheid. 

Yealink staat binnen het wereldwijde marktaandeel van SIP-telefoonbestellingen op de eerste plaats en behoort daarmee in meer dan 

140 landen en regio’s tot een van de beste aanbieders die er zijn (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award 

Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opname of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technische ondersteuning

Ga naar Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) voor firmwaredownloads, productdocumentatie, antwoorden op veelgestelde vragen 

en nog veel meer. Om onze service te verbeteren, vragen wij u om voor al uw technische problemen het Yealink-ticketsysteem (https://

ticket.yealink.com) te gebruiken.
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