ATEN

ATEN HDMI HDBaseT-ontvanger (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A)

Merk : ATEN Artikelcode: VE811R-AT-G

Productnaam : HDMI HDBaseT-ontvanger (4K bij 100 m)
(HDBaseT Class A)

- HDBaseT-connectiviteit: verlengt een HDMI-verbinding tot 100 m over een enkele Cat 5e/6/6a- of ATEN
2L-2910 Cat 6-kabel

- HDMI (3D, Deep Color, 4K)

- Compatibel met HDCP 2.2

HDMI HDBaseT-ontvanger (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A)

ATEN HDMI HDBaseT-ontvanger (4K bij 100 m) (HDBaseT Class A): m
De ATEN VE811R HDMI HDBaseT-ontvanger garandeert de optimale HDMI-verbinding tot 100 m over een

enkele Cat 5e/6/6a of ATEN 2L-2910 Cat 6-kabel. De VE811R voldoet aan opties uit de HDMI

Specification waaronder 3D, Deep Color, HD lossless audio-indelingen en CEC pass-through. Het

ondersteunt Dolby Digital 5.1, DTS HD audio- en videosignalen met resoluties tot 4K.

1x VE811R HDMI HDBaseT-ontvanger

1x 0AD6-1F05-26EG voedingsadapters
1x gebruiksaanwijzing

Kenmerken Gewicht en omvang
Soort * AV-receiver Breedte 86,4 mm
Maximum resolutie * 4096 x 2160 Pixels Diepte 73 mm
Ondersteundende kabel types Cat5, Cat5e, Cat6, Catba Hoogte 24,7 mm
Maximaal bereik 100 m Gewicht 290 g
Maximale refresh snelheid 60 Hz Verpakking
Bandbreedte 10,2 Gbit/s .
Aantal per verpakking 1 stuk(s)
Bandbreedte 340 MHz .
) Breedte verpakking 59 mm
Impedantie 100 Ohm ) .
Diepte verpakking 119 mm
Poorten & interfaces Hoogte verpakking 160 mm
Connectiviteitstechnologie * Bedraad Gewicht verpakking 440 ¢
RJ-45 uitgang ports 1 Inhoud van de verpakking
Aantal HDMI-uitgangen 1 .
o Snelstartgids v
Audio-uitgang 1
. Logistieke gegevens
Energie
Buitenste) hoofdverpakkin
Operating voltage 5V E)reedte ) P g 250 mm
Stroomverbruik (typisch) 3.84W (Buitenste) hoofdverpakking lengte 325 mm
Eisen aan de omgeving (Buitenste) hoofdverpakking hoogte 175 mm
Bedrijfstemperatuur (T-T) 0-40°C (Buitenste) hoofdverpakking 2,55 kg
B brutogewicht !
Temperatuur bij opslag -20-60 °C )
. L N Netto gewicht kartonnen doos 2,9 kg
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V- 0-80 . .
V) - 80 procent Hoeveelheid per (buitenste)
’ 10 stuk(s)
. o hoofdverpakking
Luchtvochtigheid bij opslag 0 - 80 procent
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